


 Zertifi ziert als 
 komplettes Ventil

V I E L F A L T  A U S  E I N E M  G U S S// 

Das long-life  Oberteil 
für Freistromventile

Platzsparendes, 
nichtsteigendes Oberteil

Dauerhafte Leichtgängigkeit 
durch patentiertes 
SOFT – Antriebssystem

EPDM Dichtungen mit 
KTW / W270 
Zulassungen

Fettkammer

Selbstsichernde Mutter

Totraumfrei durch 
doppelte EPDM 
O-Ring Abdichtung



Verhindert 
Kalkablagerungen!

Das long-life  Oberteil 
für KFR-Ventile

Tefl onisierte 
Spindel 

Platzsparendes, 
nichtsteigendes Oberteil

Dauerhafte Leichtgängigkeit 
durch patentiertes 
SOFT – Antriebssystem

EPDM Dichtungen mit 
KTW / W270 
Zulassungen

Fettkammer

Selbstsichernde Mutter

Totraumfrei durch 
doppelte EPDM 
O-Ring Abdichtung
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Innenliegende Feder



BENDER ARMATUREN GMBH & CO. KG
Zur Brücke 2
57368 Lennestadt-Grevenbrück
Telefon  02721 92430
Telefax  02721 924350
Internet www.bender-armaturen.de
E-mail verkauf@bender-armaturen.de

1274 long-life  Cuphin Fettkammeroberteil für 
Freistromventile nach DIN EN 1213, bleifreier 
Werkstoff nach DIN 50930 Teil 6 bzw. UBA Liste 
03/2017 sowie entzinkungsbeständig nach ISO 
6509, totraumfrei, mit nichtsteigender Spindel sowie 
SOFT - Antriebssystem

DN 15 20 25 32 40 50
Zoll 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“

Zusatz-Nr. 150 200 250 320 400 500

1275 long-life  Cuphin Fettkammeroberteil für 
KFR-Ventile nach DIN EN 13959, Werkstoff nach 
DIN 50930 Teil 6 bzw. UBA Liste 03/2017 
sowie entzinkungsbeständig nach ISO 6509, 
totraumfrei, innenliegende Rückschlagfeder, mit 
nichtsteigender tefl onisierter Spindel sowie SOFT 
- Antriebssystem

DN 15 20 25 32 40 50
Zoll 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“

Zusatz-Nr. 150 200 250 320 400 500

3214 long-life  Rotguss Fettkammeroberteil für 
Freistromventile nach DIN EN 1213, Werkstoff 
nach DIN 50930 Teil 6 bzw. UBA Liste 03/2017 
sowie entzinkungsbeständig nach EN ISO 6509, 
totraumfrei, mit nichtsteigender Spindel sowie 
SOFT - Antriebssystem

DN 15 20 25 32 40 50
Zoll 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“

Zusatz-Nr. 150 200 250 320 400 500

3215 long-life  Rotguss Fettkammeroberteil für 
KFR-Ventile nach DIN EN 13959, Werkstoff nach 
DIN 50930 Teil 6 bzw. UBA Liste 03/2017 sowie 
entzinkungsbeständig nach EN ISO 6509, 
totraumfrei, innenliegende Rückschlagfeder, 
mit nichtsteigender tefl onisierter Spindel sowie 
SOFT - Antriebssystem 

DN 15 20 25 32 40 50
Zoll 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“

Zusatz-Nr. 150 200 250 320 400 500

7514 long-life  ECOCAST Fettkammeroberteil für 
Freistromventile nach DIN EN 1213, bleifreier 
Werkstoff nach DIN 50930 Teil 6 bzw. UBA Liste 
03/2017 sowie entzinkungsbeständig nach 
EN ISO 6509, totraumfrei, mit nichtsteigender 
Spindel sowie SOFT - Antriebssystem 

DN 15 20 25 32 40 50
Zoll 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“

Zusatz-Nr. 150 200 250 320 400 500

7515 long-life  ECOCAST Fettkammeroberteil 
für KFR-Ventile nach DIN EN 13959, bleifreier 
Werkstoff nach DIN 50930 Teil 6 bzw. UBA Liste 
03/2017 sowie entzinkungsbeständig nach EN ISO 
6509, totraumfrei, innenliegende Rückschlagfeder, 
mit nichtsteigender tefl onisierter Spindel sowie SOFT 
- Antriebssystem 

DN 15 20 25 32 40 50
Zoll 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“

Zusatz-Nr. 150 200 250 320 400 500

Egal aus welchem Werkstoff: 
Die BENDER long-life  Fettkammeroberteile eignen sich ideal zum 
Oberteilwechsel bzw. zur direkten Neuinstallation.

Messing-Cuphin /  Rotguss / ECOCAST Fettkammeroberteile


